ULOZENIi POTRUBI Z PVC (KG)

STANDARDNI PODMINKY

I

300

100, DN 200 ,

Y 1000 L

LEGENDA:

1 - ROSTLY TEREN

2 - ZHUTNENY ZASYP NESOUDRZNOU ZEMINOU
3 - OBSYP PISCITOU ZEMINOU, FRAKCE 0-4

4 - KANALIZACNI POTRUBI Z PVC (KG) - SN8
5 - PODSYPOVE KLINY PISKOVEHO LOZE

6 - STERKOPISKOVY PODSYP, FRAKCE 4-8
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K Hrugom 2/295, 10203, Prta 10, 281004688 STAVEBNI PROJEKCE

INVESTOR % . . KONTROLOVAL Ing. Stojan Z.

MC Praha-Kunratice,K Libusi 7/10, Praha 4 [ sessemmr | 1ng. st 2.
MisTo STAVBY | K Zelenym domim 1435/26a | KRAY | Praha vyeRACOVAL Ing. Mriidk R.
STAVBA r oz s ~ , . 2AKAZKOVE ¢isto | 332_19/pp

Jimani degovych vod objektu P —s -

DCHB Praha - Kunratice 2ATUM - FORMAT | 0512019

K Zelenym domkm 1435/26a, Praha 4 MERITKO VIKRESU | 195

CAST DOKUMENTACE C.PRILOHY

VIKRES

Pricny ez uloZzenim potrubi D 5




